Advancelab

SYMBOL OF QUALITY
Advance Laboratory Instruments & Supplies Co.

AL-35335300th
Mecoidor De Espesores

Construccion uni-cuerpo. Todo Accesorio para medir y calibrar esta
almacenado en la misma plataforma del medidor para operacion rapida y facil.
Soporte de sonda extendido acomoda varias botellas de diferentes medidas.
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Aqui en Advancelab, nos orgullesemos de producir instrumentos con estandares de alta calidad. Ofrecemos disefios completamente representados,
asi como:
Construccion Uni-Cuerpo, el cual pone Accesorios de calibracion, baleros y sondas para medir en la misma plataforma, en orden de facilitar la operacion.
Todo material para medir y calibrar esta directamente enfrente del operador, olvidandonos de los accesorios perdidos o incorrectamente colocados.
Soporte de Sonda Ajustable, permite medir botellas de diferentes tamarios y ser ajustadas facilmente.

Detalles Técnicos
‘ Limite de Grosor Precision Materiales de Calibracién y Accesorios ‘
‘ 0-2 mm Alcance - (1.5mm dia. Baleros, Aproximadamente 1 mm Estandares de Calibracion) ‘
0-8mm (0-0.3150") +1% of readings 0-4 mm Alcance - (3.0mm dia.Baleros, Aproximadamente 3 mm Estandares de Calibracién)
|

0-8 mm Alcance - (5.0mm dia. Baleros, Aproximadamente 6 mm Estandares De Calibracion) ‘
110/220 VAC ; 5 amps ; 50/60 Hz ‘

Peso de Envio: 24.31bs (11kg) + Medida de caja: 17.3"(44cm) x 13.8"(35cm) x 16.1"(41cm)  «  Peso Neto : 15.4 Ibs (7 kg)
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